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Alpes Bois 

environnement 

Sud 

Grésivaudan 

Saint-

André-en-

Royans 

06.22.71.40.99  

x    

Bergerand 

Sylvain 

Voironnais 
Saint-

Blaise-

du-Buis 

04.76.37.33.45 
 

 x   

Bois Energie 

Services 

Isère 

Rhodanienne 
Oytier-

saint-

oblas 

06.28.63.81.24 x 

 x x x 

CANDY 

Sébastien 

Haut-Rhône 

Dauphinois 

Chozeau 04.74.90.38.36  
x    

EARL des 

Paupres 

  06.26.30.65.30  
x    

Entreprise 

Champollion 

Matheysine 
Susville 04.76.81.34.65    x  

Entreprise 

COTTE 

Sud 

Grésivaudan 
Montagne 04.76.36.41.99 x  x x  

GAEC de Sully 
Sud 

Grésivaudan 
Varacieux 04.76.64.23.55  x x   

GAEC des 

Signaux 

Sud 

Grésivaudan 

Têche 04.76.36.83.78  

  
x    

Fournisseurs bois déchiqueté et 

prestataires de broyage 

MAJ le 18/11/2025              Point de Vigilance 

Les possibilités d’accès pour le remplissage du silo de la chaudière doivent 

être validées par un fournisseur avant l’installation de la chaudière. Il est 

donc important de prendre contact avec un fournisseur dès le début du 

projet. 
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LELY 

environnement 

Isère Fontaine 04.76.27.11.72 x 
 x x  

Scierie Richard 
Sud 

Grésivaudan 

Saint-

Vérand 

04.76.38.29.02  
 x x  

SOFODA 
Sud 

Grésivaudan 

Saint-

Vérand 

04.76.38.14.59  
 x x x 

Vieux Melchior 

Broyage 

Vals du 

Dauphiné 

Saint-

Ondras 

04.76.32.12.23 x 
x x x  

 Prestataires de broyage 
Si vous possédez du bois, vous pouvez faire appel à un prestataire de broyage pour transformer votre 

ressource en bois déchiqueté. Suivant les prestations réalisées, le diamètre admissible du broyeur peut 

varier de 15 à 45 cm. Le rendement du broyage est très variable suivant l’organisation du chantier et le 

matériel utilisé (alimentation par grue ou manuelle): entre 5 et 40 MAP / heure. 

 

ATTENTION : pour un bon fonctionnement de la chaudière, le bois déchiqueté doit respecter plusieurs 

critères de qualité. Il doit être sec (30 % d’humidité maximum), de petite taille (5 cm maximum sur le 

plus grand côté), et ne pas contenir de corps étrangers. 

Nom Ville Numéros de téléphone 

AME (Aménagement 

Montagne environnement) 

Quet-en-

Beaumont 

04 76 30 45 26/06 03 97 

61 75 

Vieux Melchior Broyage Saint-Ondras 04.76.32.12.23 

Entreprise Champollion Susville 04.76.81.34.65 

Scierie RICHARD Saint-Vérand 04 76 38 29 02 

Philippe Gachet Monestier-du-

Percy 

06 86 00 58 85 

Raymond Thierry Saint-Pierre 

d’Allevard 

06 85 64 33 62 

 CUMA 
 
Si vous êtes agriculteur ou exploitant forestier, vous pouvez utiliser le matériel des Coopératives 

d’Utilisation de Machines Agricoles du département. 

 

 
Secteur Dauphiné 

CUMA Bois énergie du 
Dauphiné 
Contact :  

Bernard GERMAIN 
04 76 36 21 45 

Secteur Chartreuse  
CUMA du Signal 

Contact : 
François PIVOT 
04 76 31 17 30 

 

Secteur Matheysine- Beaumont 
CUMA des Trois Cantons 

Contact : 
 Philippe CHARLAIX 

04 76 83 02 29 
 

 


